
Ofrecemos un servicio de renovación de nuestros equipos de climatización. Los 
paquetes incluyen el material, el viaje ida y vuelta hasta el equipo, así como el tiempo de 
trabajo, que a su vez incluye:

Paquetes para la renovación
de los ventiladores

KG Standard/ Gigant Set de renovación / ventilador

40 VME250-0,52/230EC-mK

VME250-0,75/230EC-mK

VME280-0,75/230EC-mK

VME280-1,05/400EC-mK

VME310-1,08/400EC

VME355-1,90/400EC

VME400-2,50/400EC

63 VME250-0,52/230EC-mK

VME250-0,75/230EC-mK

VME280-0,75/230EC-mK

VME280-1,05/400EC-mK

VME310-1,23/400EC

VME310-1,80/400EC

VME355-1,90/400EC

VME400-2,50/400EC

VME450-2,90/400EC

VME450-5,25/400EC

VME500-5,70/400EC

100 VME355-1,90/400EC

VME400-2,50/400EC

VME450-2,90/400EC

VME450-5,25/400EC

VME500-5,70/400EC

VME560-5,00/400EC

 

 

160 VME450-2,90/400EC

VME450-5,25/400EC

VME500-5,70/400EC

VME560-5,00/400EC

VM630-7,06/400EC

VM630-9,78/400EC

VM710-7,05/400EC

VME710-11,40/400EC

VME800-7,95/400EC

VME800-11,30/400EC

250 VME450-2,90/400EC

VME450-5,25/400EC

VME500-5,70/400EC

VME560-5,00/400EC

VME630-7,06/400EC

VME630-9,78/400EC

VME710-7,05/400EC

VME710-11,40/400EC

VME800-7,95/400EC

VME800-11,30/400EC

- Evaluación (caudal de aire, pérdida de carga)
- Desmontaje del antiguo accionamiento y del ventilador (eliminación in situ)
- Instalación del ventilador EC
- Tendido del cable del ventilador EC a la caja de bornes opcional
- Montaje de la caja de bornes opcional para la línea de control y conexión de la línea 
   de control si es necesario
- Conexión de la alimentación desde el interruptor de mantenimiento existente al 
   ventilador EC
- Conexión del generador de consignas opcional, incluido el cableado
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